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* Standardausführung inkl. 0,5 m Kabel und Stecker

Servogetriebe
Miniaturisiertes Galaxie

Technische Daten:
Baugröße  90  
Vollwellenmotor-Anbauvariante  nein  
Übersetzung  60  
Max. Verdrehspiel Galaxie / arcmin  0  
Außendurchmesser / mm  90  
Hohlwellendurchmesser / mm  31  
Länge / mm  55.5  
Max. Beschleunigungsmoment / Nm  150  
Nenndrehmoment / Nm  70  
NOT-AUS-Moment / Nm  375  
Max. Abtriebsdrehzahl / rpm  70  
zulässig mittlere Abtriebsdrehzahl / rpm  20  
Verdrehsteifigkeit / Nm/arcmin  35  
Verdrehsteifigkeit K1 / Nm/arcmin  17  
Verdrehsteifigkeit K2 / Nm/arcmin  23  
Verdrehsteifigkeit K3 / Nm/arcmin  24  
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Übertragungsgenauigkeit / arcmin  ≤1,5  
Hystereseverlust / arcmin  ≤0.5  
Lost Motion / arcmin  ≤0.3  
Wiederholgenauigkeit / arcmin  ±0.1  
Max. Kippmoment / Nm  150  
Gewicht / kg  1.5  
Max. zulässige Gehäusetemperatur / °C  70  
Massenträgheitsmoment / kgcm²  1.23  
Schmierung  Lebensdauergeschmiert  
Schutzart  IP64  
Geltende Standards  REACH, RoHS  
Zolltarifnummer  84834029  
Zolltarifnummer Beschreibung  Getriebe (Zahnrad-, Planeten-, Galaxiegetriebe)  
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