
Chapa_vedação Sobre estas instruções
1 Sobre estas instruções
Estas instruções descrevem a montagem de uma chapa de vedação. Valem como folha 
complementar para as instruções de operação padrão do redutor utilizado. Informações 
divergentes nas instruções de operação padrão passam a ser nulas.
A empresa operadora deve garantir que as instruções deste manual foram lidas e compreendidas 
por todas as pessoas encarregadas da instalação, operação ou manutenção do redutor.
Manter estas instruções sempre ao alcance, próximo ao redutor.
Informar os seus colegas que trabalham na área da máquina sobre os avisos de segurança, para 
que ninguém sofra danos.
O original deste manual foi redigido em alemão, todas as versões em outros idiomas são traduções 
deste manual.
As palavras de aviso, os símbolos de segurança e informação são explicados nas instruções de 
operação padrão.

2 Segurança
Estas instruções, sobretudo as instruções de segurança, e as regras e regulamentos em vigor no 
local de utilização devem ser observadas por todas as pessoas que trabalham com o redutor.
Além das instruções de segurança contidas neste manual de operação, é necessário observar os 
regulamentos gerais em vigor e as normas para a prevenção de acidentes (por exemplo, 
equipamento de proteção pessoal) e para a proteção do meio ambiente.

3 Montagem
 Executar os preparativos de acordo com as instruções de operação padrão.

3.1 Instalar o motor no redutor

 Executar a instalação do motor na direção vertical se possível.
De acordo com o tipo construtivo do redutor, a integração ao motor ocorre 

- mediante cubo de aperto ou acoplamento e parafuso de aperto
- ou mediante luva de encaixe e pino roscado.

 Observar as informações e os avisos de segurança do fabricante do motor.
 Observar os avisos de segurança e as instruções de aplicação dos produtos

de limpeza, de ativadores e colas utilizados.

Denominação
H 1) Parafuso de aperto

2) Pino roscado

I 1) Anel de aperto (parte do cubo de aperto / acoplamento)
2) Luva de encaixe

J Manga distanciadora

K Eixo ranhurado

L Eixo liso

Tbl-1: Disposição do eixo do motor, cubo de aperto e manga distanciadora
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 Soltar o parafuso de aperto / o pino roscado (H) do cubo de aperto / do acoplamento / da luva
de encaixe (I) por um giro.

 Aplicar uma vedação de superfície (p. ex., Loctite 573 ou 574) à superfície inteira de vedação
da placa de adaptação (B).

 Alinhar a chapa de vedação com o quadrado da placa de adaptação (B).
 Aplicar uma vedação de superfície (p. ex., Loctite 573 ou 574) toda a superfície de contato (F)

no motor.
 Inserir o eixo do motor no cubo de aperto / no acoplamento / na luva de encaixe do redutor.
 O eixo do motor não deve apresentar resistência ao ser inserido. Se não for assim, deve-se

continuar a soltar o parafuso de aperto / pino roscado.
 Em determinados diâmetros de eixo do motor ou para certas aplicações, é necessário 

montar adicionalmente uma manga distanciadora fendida.
 As fendas da manga distanciadora (caso equipado) e o cubo de aperto / o acoplamento / a 

luva de encaixe devem estar em alinhamento com a ranhura (caso presente) do eixo do 
motor, veja tabela "Tbl-1".

 Não deve restar nenhuma fenda entre o motor (A) e a placa de adaptação (B).
 Fixar o motor (A) na placa de adaptação (B) de acordo com as instruções de operação padrão.
 Executar os demais trabalhos de acordo com as instruções de operação padrão.

4 Anexo
4.1 Informações complementares

 Para informações mais detalhadas, visite a nossa página na internet em http://
www.wittenstein-alpha.de. Ou então, entre em contato com o nosso Customer Service:
service-alpha@wittenstein.de

Dependendo do tipo construtivo do redutor, na placa 
de adaptação há
- um parafuso de fechamento (D)
- ou um tampão de fechamento (D).
 Se o eixo do motor tiver uma chaveta, favor

removê-la.
 Caso seja recomendado pelo fabricante, utilizar

uma meia-cunha.
 Retirar o parafuso / o tampão de fechamento (D) do

orifício de montagem na placa de adaptação (B).
 Limpar o eixo do motor, o orifício do cubo de aperto

/ do acoplamento / da luva de encaixe, a manga
distanciadora, a chapa de vedação (E) e as
superfícies de contato do motor e do redutor com
acetona ou Loctite 7063 e um pano limpo sem
fiapos.

 Girar o cubo de aperto / o acoplamento / a luva de
encaixe (I) até que o parafuso de aperto / o pino
roscado (H) possa ser atingido através do orifício de
montagem.
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